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AUFBAUANLEITUNG HALBMONDBANNER

Inhalt: Bespannung mit Kunststoffring, 2 Fiberglasstangen 
mit Metallverbinder, 4 Fiberglasstangen mit Kunststoffhaken, 
4 Heringe zur Bodenbefestigung, Transporttasche.

Führen Sie die erste Mittelstange in den Hohlsaum der 
Bespannung bis zum Stangenende.

Stecken Sie nun die erste Seitenstange mit Kunststoffhaken 
am Ende in die Mittelstange ein und schieben diese bis zum 
Ende in den Hohlsaum.

Der Kunststoffring an der Bespannung muss nun in den 
Kunststoffhaken eingehängt werden.

Schieben Sie nun die Bespannung soweit nach hinten bis die 
Mittelstange an der zweiten Öffnung zum Vorschein kommt. 
Dort stecken Sie die zweite Seitenstange mit Kunststoffhaken 
in die erste Stange ein und schieben beide in den Hohlsaum. 

Der Kunststoffring muss nun mit etwas Zug in den Kunst-
stoffhacken eingehängt werden.
 

TIPP: Mit dem Fuß die Unterseite am Boden festdrücken, 
so können Sie mit etwas Zug den Kunststoffring leichter 
einhängen.
 

Die erste Seite des Halbmondes ist nun fertig. Wiederholen 

Um die Vorder- und Rückseite zu verbinden ziehen Sie den 
losen Klettverschluss über die Klettunterseite der zweiten 
Bespannung.

Um das Banner zu stabilisieren werden im letzten Schritt die 
Gurtbänder an den Seiten zusammengeklettet.

Fertig!

2x Mittelstangen

4x Seitenstangen (mit Kunststoffhaken)
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